ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE ARAMBARE

- SETOR DE ENGENHARIA -
engenharia@arambare.rs.gov.br

1. Introducéo:

Este memorial descreve 0s materiais e servicos que serdo adotados para ampliacdo da
Escola Atahualpa Irineu Cibils. Serdo apresentados os projetos Arquitetdnico, Hidrossanitario e
Elétrico, alem dos detalhes construtivos pertinentes para a sua correta execucgdo. Esta ampliacéo
devera ter padréo de qualidade igual ou superior ao existente.

2. Marcacdo da Obra:
A locacdo da obra devera estar de acordo com a planta de situacdo. Através de Pontaletes
de eucalipto e guias de madeira para definir o esquadro, nivel e dimensdes necessarias. A obra
devera ter sua altura definida igual da edificacéo ja existente.

Materiais:
Os materiais devem ser novos e de primeira qualidade, atendendo as condi¢des e normas
da ABNT.

3. Fundacoes:

A fundacdo da superficie sera com sapatas isoladas de concreto e em pedras graniticas,
rejuntadas com argamassa de cimento e areia média traco 1:3 com pelo menos uma fiada dupla
abaixo do nivel do terreno, sobreposta as pedras havera uma viga de concreto armado 20x30cm,
com 4 barras 12,5mm de diametro agco CA-50 e estribos 5mm de didmetro aco CA-60 espacados
a cada 15cm. As sapatas isoladas serdo executadas nos locais indicados, conforme definido em
planta.

4. Pavimentagéo:
Aterro: Apds a execucdo das fundagdes sera executado o aterro interno. O material deve
ser escolhido de maneira adequada e livre de sedimentos organicos, as camadas apds
compactadas deverdo apresentar espessura média de 20cm.

Contrapiso: Devera ser executado em concreto magro com espessura, minima, de 5cm
com trago 1:4:4 (cimento: areia: brita).

Piso: O piso sera ceramico com resisténcia a abrasao tipo PEI4 ou superior, assentados
com argamassa colante sobre o contrapiso nivelado. A base deve estar limpa isenta de poeira e
particulas soltas. O rejunte nas juntas do piso deverdo ser de no maximo 1,00cm.

5. Estruturas de Concreto:

Sobre as alvenarias sera executada uma cinta de concreto armado 20x40cm com 4 barras
12,5mm de didmetro aco CA-50 e estribos 5mm de didmetro aco CA-60 espacados a cada
15cm. Serdo executados pilares em concreto armado conforme projeto. O concreto tera trago
volumétrico de 1:2:2,5 (cimento: areia: seixo). O Fck minimo para este concreto € de 20 Mpa.

6. Alvenarias:

Serdo em tijolos ceramico laminado de 21 furos as partes externas serdo aparente,
rejuntados com argamassa de cimento e areia média traco 1:2:8 (cimento: cal: areia média) os
tijolos serdo assentados de modo a garantir a espessura e alinhamento determinados no projeto.
As juntas terdo espessura maxima de 10mm. Sobre os véos das portas serdo executadas vergas
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que deverdo possuir 30cm de largura em cada lado e altura minima de 10cm.

7. Cobertura e Forro:

A estrutura serd em tesouras de guia de cedrinho, ripas de cedrinho e as telhas serdo de
barro tipo colonial. O forro sera em lambri de PVC branco com espessura minima de mm, fixado
em barrotes de cedrinho 2,5x5cm espagados a cada 50cm. Os beirais serdo em lambri de
cedrinho. Nos sanitarios o forro serd a propria pré-laje rebocada e pintada. Deverdo ser
colocadas calhas nos encontros com as coberturas ja existentes que por razdo da ampliacdo
tenham seu caminho interrompido.

8. Esquadrias:
Janelas: As janelas serdo metalicas tipo basculante, com vidros quadriculados e ferros T
e cantoneiras 5/87x1/8”.
Portas: Os banheiros receberdo portas de madeira. As demais portas serdo em chapa de
aco. A porta principal sera pantogréafica.

9. Revestimentos:
Em argamassa serdo constituidos por chapisco e massa Unica de maneira superpostas.
Chapisco: Aplicado na superficie limpa e molhada com esguicho de mangueira.
Argamassa forte 1:3 (cimento: areia grossa) com espessura de no maximo 5mm.
Argamassa 1:2:8 (cimento: cal: areia média) com espessura de no maximo 15mm. O WC sera
revestido em azulejo com cor e dimensdes escolha com o representante do municipio.

10. Pintura:

As paredes serdo pintadas com uma demao de selador acrilico e com duas demaos de
tinta, PVA interna. Nas esquadrias serdo aplicadas duas deméos de tinta esmalte. Nos beirais de
madeira serdo aplicadas uma demao de fundo nivelador para madeira e duas deméao de tinta
esmalte.

11. Instalacdo Elétrica:
Para toda instalacdo devem ser utilizados eletrodutos de PVC flexivel corrugado, assim
como as luvas, caixas de passagem e curvas que serdo embutidos na alvenaria e soltos sobre o
forro. Serdo construidos CD’s novos. As luminarias serdo do tipo tubular LED 2x18W. Os fios
deverdo ser seguir as especificacOes técnicas do projeto, todos de primeira qualidade. Os
eletrodutos quando néo indicados séo de 25mm. Os disjuntores serdo monopolar.

12. Instalacdo Hidrossanitaria e Pluvial:

As tubulacbes ndo devem ser solidarias a estrutura de concreto, quando enterrada deve
ser envelopada e ndo inferior a 10cm. Haverd alimentacdo de &gua fria ser feita por tubulagdes
em PVC, e os despejos serdo encaminhados ao sistema fossa, filtro anaerobico e sumidouro. O
vaso sanitario PCD serd com abertura frontal.

Reservatorio:

A distribuicdo sera feita através de um reservatdrio com capacidade de 1000L que ficara
sobre a laje de cobertura dos banheiros. A laje deverd ter 8cm de espessura, e ferragem
conforme o projeto anexo.
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13. Lousa
Deverd haver um louca em cada sala de aula, com dimensGes de 4,5x1,5m. Sera

constituida de massa acrilica sobra a camada de argamassa Unica e devera receber pintura
com tinta esmalte acabamento fosco, duas demé&os.

Arambaré, 30 de Agosto de 2017.

Pedro Henrique Alves Simdes
Eng® Civil CREA RS222284

Alaor Pastoriza Ribeiro
Municipio de Arambaré
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