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MEMORIAL DESCRITIVO
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1 INTRODUCAO

Este memorial tem por finalidade estabelecer os servicos e as pecas que compde o
Gavetdrio Vertical a ser edificada junto ao Cemitério de Arambaré.

Neste trabalho estaremos especificando e dimensionando as pecas a serem utilizadas
na construgdo das gavetas, assim como buscaremos dirimir duvidas que possam ficar
pendentes no projeto.

O sistema construtivo a ser empregado é o sistema convencional, sendo que o
presento memorial é para uma quantidade de 12 léculos funerdrios, seguindo as
especificacOes e projetos em anexo.

Os l6culos serdo construidos em 3 gavetas de comprimento por 4 gavetas de altura.

Os léculos serdo construidos sobre radier de concreto armado ja construido para este
fim, sendo que o Radier possui declivada no sentido Norte — Sul de 4 cm, de modo a fazer com
gue haja o escoamento do Chorumes para os lacais ja pré-estabelecidos.

Ressalva — A base do gavetdrio esta localizada junto a entrada do cemitério municipal
(lado Oeste), ja extando concluida e pronta para futura montagem da estrutura e do
Gavetdrio.

2 COMPOSICAO DO GAVETARIO

O gavetdrio a ser elevado deverd possuir a seguinte composicado:
a) Fundacao: Em radier de concreto ja concluido junto a entrada do cemitério.

b) Elevagdes: As paredes deverdo ser em alvenaria de tijolo macigos rejuntados
com argamassa de cimento e areia média no trago de 1:2:6, sendo as juntas com espessura
ndo superior a 1,50 cm. A altura das paredes deverdao seguir rigorosamente o projeto em
anexo.

As paredes divisorias também deverdo ser executadas em alvenaria de tijolos
macicos.

c) Entrepiso: Entre as alturas das gavetas deverdo ser colocadas lajes de concreto
do tipo pré laje, com vigotas de concreto, tavelas ceramicas com 38 cm entre vigotas,
armadura de aco CA 60 com 4.2 mm a cada 12 e recobrimento em concreto com 4 cm de
espessura..

d) Capa: A capa serve para ser colocada no fundo de cada gaveta, onde os
semicirculos servem para a passagem dos tubos que irdo até o filtro e desta forma nao sera
necessario o uso de tijolos para este papel.
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e) Tampas: Deverdo ser formadas por dois modelos de modo a haver o encaixe
entre as gavetas e consequentemente evitar a possibilidade no momento da montagem e uso
ocorrer a dilatacdo e a ocorréncia de trincas no conjunto. As pecas deverdo ser numeradas e
definidas de modo a dar condi¢cdes quando da montagem de evitar erros da sequéncia das
pecas a serem utilizadas. Desta maneira teremos maior seguranca na construcdo e no suporte
do préprio peso prdéprio do conjunto.

Dimensao (0,825 m x 0,565 m x 0,04 m)

f) Filtragem de gases: O sistema de filtragem de gases compreende o uso de
tubulacdo de PVC solddavel, que sdo direcionados ao fundo de cada gaveta (peca de concreto
pré furada), interligando-se aos outros loculos, levando posteriormente para um filtro de
carvao ativado.

O carvdo ativado tem capacidade de coletar e purificar os gases no interior de seus
poros, apresentando poder de desodorizacdo e purificacdo dos gases, substancias essas
normalmente encontradas na decomposi¢ao dos corpos.

O necrochorume (liquido viscoso) fica depositado no fundo da gaveta que em fungao
do desnivel de 4 cm, local onde ficard até que haja o processo de cristalizagao.

Os tubos de PVC a serem utilizados deverdo ter didmetro nominal de 20 mm, assim
como juntas e conexdes. Devera ser montado uma saida de filtragem para cada gaveta,
devendo seguir as especificagdes dos projetos em anexo.

Toda a tubulagdo de filtragem e remocdo do cheiro gerado devera ser levado a
chaminé Unica, com altura de no minimo 1,00 m acima da ultima gaveta.

4 SERVICOS COMPLEMENTARES

Como servigos complementares para conclusao do Gavetario sao necessarios
0s seguintes servigos:

4.1 — Construcdo de paredes de alvenaria

Nas laterais é necessario a construcao de paredes em alvenaria de tijolos com
15 cm de espessura até a altura de 40 cm acima da laje de cobertura de modo a proteger a
tubulacdo do sistema de filtragem.

4.2 — Revestimento
As paredes deverdo ser revestidas com chapisco de cimento e areia média no
traco 1:4 e com emboco paulista no traco de 1:2:8 em cimento, cal hidratado e areia média.

4.3 — Lajes de entrepiso e cobertura dos nichos funerarios

Sobre cada lance de gavetas a ser instalado devera ser executado uma laje de
concreto para fins de nivelamento e preparacdo da inclinacdo de 2% interna dos nichos para
possibilitar a deposicdo do chorume ao fundo das gavetas até que haja a completa
cristalizacdo.




4.4 - Lajes de acabamento e fechamento dos nichos

As tampas dos nichos fazem parte da composicdo e deverdo ser deixadas no
interior dos nichos para uso quando necessario (apds o sepultamento de modo a isolar a
gaveta).

a ser adquirido no conjunto pré-fabricado.

O acabamento e o revestimento frontal dos nichos deverdo ser providenciados
pelos proprietarios conforme sua vontade e gosto.

Camaqua, 06 de Margo de 2023.
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