VIGAS PRE—MOLDADAS — VPO1 (06x)

VOLUME UNITARIO = 3,45 m3.
PESO UNITARIO = 8.625,00 kgf.
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SECAO TRANSVERSAL DA LONGARINA (PRE—FABRICADA)

TABELA DE COMPRIMENTOS

- NBR 5739 (2018):
- NBR 6118 (2014):
- NBR 6120 (2019):
- NBR 6122 (2019):
- NBR 6123 (1988):
— NBR 8681 (2004):
- NBR 9062 (2017):
— NBR 14931 (2003):
- NBR 7187 (2021):

NOTAS:

1. MEDIDAS NAO INDICADAS, EM CENTIMETROS. NIVEIS EM METROS.
2. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL Il

3. CLASSE DA OBRA: TREM TIPO 45tf.

4. CONCRETO ESTRUTURAL: fck = 40MPa — ELEMENTOS PROTENDIDOS.
FATOR AGUA/CIMENTO EM MASSA < 0,50.
MODULO DE DEFORMAGAO SECANTE (Ecs) = 32000 MPa.

5. CONCRETO ESTRUTURAL: fck = 30MPa — DEMAIS ELEMENTOS.
FATOR AGUA/CIMENTO EM MASSA < 0,55.
MODULO DE DEFORMAGAO SECANTE (Ecs) = 26000 MPa.

6. COBRIMENTO NOMINAL = 4,0 cm.

7. AGO CP190 RB - ¢ 12,7mm.
MGODULO DE ELASTICIDADE CONSIDERADO = 200 GPa.
FORGA DE PROTENSAQ = 14,4 tf / cordoalha.
AREA DO CANHAO DE PROTENSAO = 81,81 cm2.
MARCAGAQO DO MACACO = 173 Bar.
ALONGAMENTO TEGRICO = 7,3 mm/m.
PISTA DE 140,0m.
ALONGAMENTO TEGRICO TOTAL = 7,3mm/m x 140m = 102 cm.

8. VOLUME DE CONCRETO (VIGAS) = 20,70 m3.

9. NESTE PROJETO FOI CONSIDERADO UM CONTROLE RIGOROSO E LIMITES RIGIDOS DE TOLERANCIA DA VARIABILIDADE DAS MEDIDAS.

NORMAS TECNICAS:

PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO — PROCEDIMENTO.

PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES — PROCEDIMENTO.
FORGAS DEVIDAS AQ VENTO EM EDIFICAGOES — PROCEDIMENTO.
AGOES E SEGURANGA NAS ESTRUTURAS — PROCEDIMENTO.

EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO — PROCEDIMENTO.
PROJETO DE PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS DE CONCRETO.

CARGAS PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAGOES — PROCEDIMENTO.

PROJETO E EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO — PROCEDIMENTO.

CONCRETO — ENSAIO DE COMPRESSAO DE CORPOS—DE—PROVA CILINDRICOS — MET. DE ENSAIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE

OBRA: -
NOVA PONTE JOAO GOULART

ENDERECO:
Ponte Jodo Goulart - Arambaré/RS

PRANCHA:

07

COMPRIMENTO (crm)
N 9 QUANT.
UNITARIO |  TOTAL
1 20 2 1000 2000
2 20 4 1062 4248
3 10 14 980 13720
4 16 4 960 3840
5 25 2 1067 2134
6 10 65 300 19500
7 6.3 65 142 9230
8 6.3 65 156 10140
9 10 8 100 800
10 | 125 4 240 960
11 | 12.5 7 94 658
12 | 125 7 104 728
13 10 16 52 832
RESUMO DE ACO POR VIGA
s COMP. TOTAL PESO (kg)
(m) UNITARIO | TOTAL
ACO CA—50
6.3 193 0.25 48
10 348 0.63 220
125 23 1.00 23
16 38 1.60 61
20 62 2.50 156
25 21 4.00 85
PESO TOTAL = 593 kg
ACO CP190 RB ¢ 12.7mm = 150,0 kgf.

PROPRIETARIO:

Municipio de Arambaré - CNPJ: 90.152.950/0001-24

RESPONSAVEL TECNICO:

Eng.° Civil Paulo Henrique Westphal Corréa - CREA RS230512

DESENHO:

Bruna W. M. Mendes

Téc. Edificagdes - CFT: 01130592057

CONTEUDO:

Vigas Pré-Moldadas

DATA:

18/07/2023

ESCALA:

INDICADA
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