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VIGAS PRE—MOLDADAS — VP02 (24x)

VOLUME UNITARIO = 6,05 m3.
PESO UNIARIO = 15.125,00 kgf.

VISTA SUPERIOR
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. 1. MEDIDAS NAO INDICADAS, EM CENTIMETROS. NIVEIS EM METROS.
I \_> A I 2. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL il
! ” 3. CLASSE DA OBRA: TREM TIPO 45tf.
| 300 I 412 I 331 I 412 L 300 |
T 26 N9 c/12 27 N9 ¢/15 17 N9 ¢/20 27 N9 ¢/15 26 N9 c/12 d 4. CONCRETO ESTRUTURAL: fck = 40MPa — ELEMENTOS PROTENDIDOS.
I I FATOR AGUA/CIMENTO EM MASSA < 0,50.
II II M6DULO DE DEFORMAGAO SECANTE (Ecs) = 32000 MPa.
i 1745 45 c2 NN 5. CONCRETO ESTRUTURAL: fck = 30MPa — DEMAIS ELEMENTOS.
| 116 N10+N11 ¢/15 | > FATOR AGUA/CIMENTO EM MASSA < 0,55.
| 4 e MGDULO DE DEFORMAGAO SECANTE (Ecs) = 26000 MPa.
150 o 5
%4 4 7/ L el X 6. COBRIMENTO NOMINAL = 4,0 cm.
\\ \
717 7. AGO CP190 RB — ¢ 12,7mm.
I 1180 , 14 14 |, ,
= r A B A1) MODULO DE ELASTICIDADE CONSIDERADO = 200 GPa.
| 150 4, 4x2=8 4x2=8 FORCA DE PROTENSAO = 14,4 tf / cordoalha.
L4 y y I . 60 1 AREA DO CANHAO DE PROTENSAO = 81,81 cm2.
% 235 g MARCAGAO DO MACACO = 173 Bar.
+ ALONGAMENTO TEGRICO = 7,3 mm/m.

1132 R=10 PISTA DE 140,0m.

ALONGAMENTO TEORICO TOTAL = 7,3mm/m x 140m = 102 cm.
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8. VOLUME DE CONCRETO (VIGAS) = 145,20 m3.

9. NESTE PROJETO FOI CONSIDERADO UM CONTROLE RIGOROSO E LIMITES RIGIDOS DE TOLERANCIA DA VARIABILIDADE DAS MEDIDAS.
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NORMAS TECNICAS:
- NBR 5739 (2018):  CONCRETO — ENSAIO DE COMPRESSKO DE CORPOS-DE-PROVA CILINDRICOS — MET. DE ENSA.
- NBR 6118 (2014):  PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO — PROCEDIMENTO.

- NBR 6120 (2019):  CARGAS PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAGOES — PROCEDIMENTO.
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- NBR 6122 (2019):  PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES — PROCEDIMENTO.
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— NBR 6123 (1988):  FORGAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAGOES — PROCEDIMENTO.
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C1 — 8 CORD. 812.7 CP—190 RB — 1955

1134 737 \T ~ NBR 8681 (2004): AGOES E SEGURANGA NAS ESTRUTURAS — PROCEDIMENTO.
| — NBR 9062 (2017): PROJETO E EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO — PROCEDIMENTO.
| — NBR 14931 (2003):  EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO — PROCEDIMENTO.
| ~ NBR 7187 (2021):  PROJETO DE PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS DE CONCRETO.
, 1755 ,
C2 — 8 CORD. #12.7 CP—190 RB — 1955
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TABELA DE COMPRIMENTOS

COMPRIMENTO (cm)
N ) QUANT.
UNITARIO TOTAL
1 20 2 1200 2400
2 20 2 737 1474
3 20 4 1200 4800
4 20 4 803 3212
5 10 14 1200 16800
6 10 14 627 8778
7 25 6 1200 7200
8 25 6 803 4818
DETALHE DE REFORCO JUNTO 1 os T e T e T ieers
G SEGAO TRANSVERSAL DA LONGARINA (PRE—FABRICADA) o [es | ve| 2] iear
AO FURO DE ICAMENTO (2x) ok i[5 [ e | i | aows
12 10 8 100 800
13 12.5 4 240 960
v @ 90 v a
4 145 A0, 16,18 ,16 RESUMO DE ACO POR VIGA
N X s COMP. TOTAL PESO (kg)
N . o (m) UNITARIO | TOTAL
© N s
T 0 N ~ AGO CA—50
T 6.3 345 0.25 86
o 14 10 632 0.63 399
N 2 8 3 12.5 9 1.00 10 ,
2 L s 20 118 2.50 297 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE
3 25 120 4.00 481
N N
N 9\ PESO TOTAL = 1273 kg OBRA: B PRANCHA:
o 50 Q - NOVA PONTE JOAO GOULART
* A ENDERECO: 08
L) A R R AGO CP190 RB ¢ 12.7mm = 250,0 kgf. Ponte Jodo Goulart - Arambaré/RS
N PROPRIETARIO:
7 60 v a
Municipio de Arambaré - CNPJ: 90.152.950/0001-24
RESPONSAVEL TECNICO: DESENHO:
Bruna W. M. Mendes
Eng.° Civil Paulo Henrique Westphal Corréa - CREA RS230512 Téc. Bdificagges - CFT: 01130592057
CONTEUDO: DATA: ESCALA:

Vigas Pré-Moldadas 18/07/2023 INDICADA
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