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00 EMISSAO PARA APROVACAO DE ANTEPROJETO ENGEMOST
OBSERVAQOES REV. DISCRIMINAGAO RESP. | DATA
1 - MEDIDAS EM CENTIMETROS E ELEVAGCOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO. PROJETO ESTRUTURAL PROPRIETARIO / CONTRATANTE PRANCHA
2 - OS ATERROS DE ACESSO DEVEM SER EXECUTADOS SIMULTANEAMENTE EM AMBAS AS EXTREMIDADES, EM CAMADAS COM ESPESSURA NAO SUPERIOR A 20cm E COMPACTADOS COM EQUIPAMENTO MANUAL (SAPO). PREFEITURA MUNICIPAL ARAVBARE /RS
3 - MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO ATERRO: —— q RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO, 180 —
v sexoe e T | O SIS
B - DEVEM SER ISENTOS DE MATERIAS ORGANICAS E NAO DEVEM SER CONSTITUIDOS DE TURFAS OU ARGILAS ORGANICAS. SOLUCGES EM ENGENHARIA
C - 0 CORPO DO ATERRO DEVE APRESENTAR CAPACIDADE DE SUPORTE ADEQUADA (ISC>2%) E EXPANSAO MENOR OU IGUAL A 4% QUANDO DETERMINADOS POR INTERMEDIOS DOS SEGUINTES ENSAIOS: CNP: 90.152.850/0001-24
- ENSAIO DE COMPACTAGAO - NORMA DNIT 164/2013-ME (METODO A). ENDEREGO
- ENSAIO DE INDICE SUPORTE CALIFORNIA - ISC - NORMA DNIT 164/2013-ME, COM ENERGIA DE COMPACTAGAO (METODO A). RUA ADELINO MACHADO DE SOUZA
D - NA CAMADA FINAL DOS ATERROS SUA CAMADA SUPERFICIAL DEVE SER UMIDECIDA NA UMIDADE OTIMA E COMPACTADA ATE ATINGIR 100% DA UMIDECIDA NA UMIDADE OTIMA E COMPACTADA ATE ATINGIR 100% DA DENSIDADE CORRESPONDENTE A ENERGIA DE SROJETO AROUNO
COMPACTAGAO DO ENSAIO CONFORME NBR-6184 DE FORMA A GARANTIR UM iNDICE SUPORTE CALIFORNIA (ISC/CBR) SUPERIOR A 7% ISC>7) E DEVE APRESETAR EXPANSAO <2%. AMBOS DEVEM SER CALCULADOS PELOS SEGUINTES ENSAIOS: ENG_OS_0285_DE-01-VIARIO_R§v03
-CENSAlo DE COMPACTAGAO - NORMA DNIT 164/2013-ME (METODO B). ( ) 1o " PONTE SOBRE O ARROIO VELHACO - j
- ENSAIO DE INDICE SUPORTE CALIFORNIA - ISC - NORMA DNIT 164/2013-ME, COM ENERGIA DE COMPACTAGAO (METODO B). DESENHO i ESCALA
4 - PARA O CORPO DOS ATERROS, NA UMIDADE OTIMA, MAIS OU MENOS 3%, ATE SE OBTER A MASSA ESPECIFICA APARENTE SECA CORRESPONDENTE A 100% DA MASSA ESPECIFICA APARENTE MAXIMA SECA DO ENSAIO REALIZADO PELA NORMA DNIT 164/2013-ME, METODO A. PROJETO GEOMETRIA ACESSOS INDICADA
5 - PARA AS CAMADAS FINAIS, A MASSA ESPECIFICA APARENTE SECA DEVE CORRESPONDER A 100% DA ESPECIFICA APARENTE MAXIMA SECA DO ENSAIO DNIT 164/2013-ME, METODO B. DATA
6 - PROTEGER OS TALUDES CONTRA O EFEITO DA EROSAO MEDIANTE A PLANTACAO DE GRAMINEAS. / ] _ 28/09/2022
7 - PARA O ATERRO, UTILIZAR O MATERIAL OBTIDO NA ESCAVAGAO, DESDE QUE ESTE OBEDEGA OS REQUISITOS SUPRACITADOS. RESPONSAVEIS TECNICOS Eng. Robson Soares CREARS 187182 oraoN ALECCASTRO ™™ M7 REVISAO
Eng. Tiago Borges ~ CREA RS 154.518  1iaG0 RODRIGUES BORGES:00725427051 42!
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