NOTAS / INSTRUCOES:
1. AS COTAS INDICADAS NAS ELEVACOES DOS CABOS SAO REFERENTES A DISTANCIA ENTRE A FACE INFERIOR DA VIGA E O EIXO DA BAINHA.
2. 0 ANGULO DE SAIDA DOS CABOS E EM RELAGAO A HORIZONTAL.
3. PARAMETROS ADMITIDOS EM PROJETO:
- Ep=195000 MPa;
- COEFICIENTES DE ATRITO:
- =020 (CURVA);
-k =0,002 (RETA);
- ACOMODAGAO DAS ANCORAGENS DE 6 mm.

4. NO CASO DE OCORREREM DIFERENGAS COM O AGO UTILIZADO NA OBRA, 0S ALONGAMENTOS TEORICOS CALCULADOS DEVERAO SER CORRIGIDOS
PROPORCIONALMENTE PELO PRODUTO Ep x Ap.

5. A FIXAGAO DOS CABOS NAS RESPECTIVAS POSIGOES DEVERA SER GARANTIDA POR MEIO DE DISPOSITIVOS APROPRIADOS PARA EVITAR O SEU
DESLOCAMENTO DURANTE A CONCRETAGEM.

6. OS CABOS DEVERAO SER PROTENDIDOS POR AMBAS AS EXTREMIDADES.

7. APROTENSAO INICIAL DEVERA SER APOS 5 DIAS DA CONCRETAGEM E O CONCRETO TENDO ATINGIDO UMA RESISTENCIA DE, NO MINIMO, fcj 2 27 MPa
E Ecj 229100 Mpa.

8. A PROTENSAO FINAL DEVERA SER DADA APOS 28 DIAS DA CONCRETAGEM DA VIGA, OU APOS O CONCRETO TER ATINGIDO fck=35 MPa,
ANTECEDENDO O LANGAMENTO E CONCRETAGEM DA LAJE, SENDO A DATA MAIS PROXIMA DE NO MAXIMO 15 DIAS, A FIM DE REDUZIR AS
CONTRA-FLECHAS EXCESSIVAS POR DEFORMAGAQ LENTA DA VIGA.

9. 0S CABOS DEVERAO SER PROTENDIDOS ATE QUE A FORGA TEORICA DE PROTENSAO SEJA ATINGIDA PELO MACACO DE PROTENSAO (A
DISCREPANCIA SERA REVELADA PELA COMPARAGAO ENTRE O ALONGAMENTO TEORICO PREVISTO E O ALONGAMENTO VERIFICADO). A FORCA

ARMADURA ATIVA (20X) TEORICA DE PROTENSAO, EM HIPOTESE ALGUMA, PODERA SER ULTRAPASSADA DURANTE A PROTENSAO.
ESCALA 1:50 10.0S ALONGAMENTOS OBTIDOS DEVERAO SER ANALISADOS E LIBERADOS PELA FISCALIZAGAO CASO OCORRA QUALQUER DIFERENCA
SIGNIFICATIVA, ANTES DE EFETUAR A INJEGAO.
1232.5 1232.5 11.NO CASO DE OCORRENCIA DE DISCREPANCIAS SUPERIORES A 10% DO ALONGAMENTO DO CABO, DEVERAO SER ENCAMINHADAS A ESTE
20 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 20 PROJETISTA AS TABELAS DE PROTENSAO CONTENDO OS DADOS VERIFICADOS "IN LOCO" (O ALONGAMENTO VERIFICADO PARA CADA CABO NO
A G INSTANTE EM QUE A FORGA TEORICA DE PROTENSAO FOI ATINGIDA). APOS ANALISE E APROVAGAO SERA LIBERADA A INJEGAO DE NATA DE CIMENTO
\ﬁ / NAS BAINHAS E CORTE DAS PONTAS DOS CABOS.
1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ 12.APENAS SERAO PERMITIDAS REPROTENSOES COM O FITO DE SE ATINGIR O ALONGAMENTO TEORICO COM A AUTORIZACAO DESTE PROJETISTA.
& & - 13.APOS AS OPERACOES DE PROTENSAO, TENDO SIDO ATENDIDAS AS OBSERVACOES DO ITEM 10, AS BAINHAS DEVERAO SER PREENCHIDAS COM
DETALHE 1 | | | | | | | NATA DE CIMENTO.
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ESCALA 1:25 ESCALA 1:20 TABELA DE PROTENSAO DE CABOS
= . NUMERO DE ANCORAGENS
jéo BITOLA COMPRIMENTOS ALONGAMENTO DOS CABOS -
Cas0 i j ; ; ORDEM DE | CORDOALHAS ATIVAS PROTENSAO
19 | 2 | 19 3 o b9l T | CABOS - PESO (Kg)
P | ‘ PROTENSAO . BAINHA CABO LADOA | LADOB (kN)
9 ‘ ! ! (CP-190 RB) (@mm) (Unidade) TOTAL
| ‘ | (@65mm) (cm) (mm) (mm)
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5, 30 5 =8 : ‘ \ 1 2TOTAL 3 33 6 7323 7773 677,18 213,5 213,5 427 4692,039
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L [ 240, [° | ‘ Peso especifico para 1 cordoalha é de 0,792 Kg/m (Fonte: Catalogo ArcelorMittal)
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REV. DISCRIMINAGAO RESP. | DATA
PROJETO ESTRUTURAL PROPRIETARIO / CONTRATANTE PRANCHA
PREFEITURA MUNICIPAL ARAMBARE/RS
RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO, 180 —
\E\ENGE G
NOTAS 43 LAJE e LAJES DE TRANSICAO (FCK>30 MPa.): SOLUCOES EM ENGENHARIA CNPJ: 90 152 950/0001-24
1. MEDIDAS EM CENTIMETRO, ELEVAGOES EM METRO, SALVO INDICAGAO CONTRARIA. 431, C?BR'MENTO, DAS ARMADURAS 3,5 cm; ENDERECO
3. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL I 432. DIAME]:ROVMAXIMO DOS AGF'{EGADOS 25 mm; RUA ADELING MACHADO DE SOUZA
4 MATERIAIS: 433, RELAGAO AGUA/CIMENTO MAXIMA 0,55; SROUETO AROUVO ~
41, BLOCOS, TRAVESSAS, TRANSVERSINAS e ENCONTROS (FCK>30 MPa.): 434, RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO FCK>30MPa; PONTE SOBRE O ARROIO VELHACO ENG 05 1265 DE_{3PROTENSAO
411, COBRIMENTO DAS ARMADURAS 4,0 cm; 435. MODULO DE ELASTICIDADE INICIAL 31 GPa. DESENHO FSCAn
41.2. DIAMETRO MAXIMO DOS AGREGADOS 25 mm; 4.4, VIGAS PRE-MOLDADAS PROTENDIDAS FCK>40 MPa. ~ INDICADA
413. RELAGAO AGUA/CIMENTO MAXIMA 0,55; 45, COBRIMENTO DA ARMADURA PASSIVA DA LONGARINA 4,0 cm; PROTENSAOQ DAS VIGAS o 24/10/2022
414, RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO FCK>30MPa; 451, RELAGAO AGUA/CIMENTO MAXIMA 0,50; S TTETIE R s e
4.2. MODULO DE ELASTICIDADE INICIAL 31 GPa. Eng_ iObSO; Soaros SEE 2 : : :: ; ?z omouAB G S o
ng. fiago borges . TIAGO RODRIGUES BORGES:00725427051 o BoRaes:
A1 - 841 x 594 mm
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