
DET. POSTE
SEM ESCALA

CONDUTORES DE PROTEÇÃO 
Cabo Terra, na cor verde - vai ao
conector de aterramento da
luminária.
Condutor de cobre nú 25mm² - vai
ao conector de aterramento do
poste

DET. VALA ELETRODUTO ENTERRADOS
SEM ESCALA

PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/200

LEGENDA

Caixa de passagem

Haste de aterramento 2,40m x 5/8"

Ø1" PEAD, enterrado
a 60cm, com
envelope de concreto
e fita de
sinalização

 PVC Flexível

Instalar no poste
chave de pública CIP
90-05 FH1D da
ILUMATIC

PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/200

LEGENDA

Caixa de passagem

Haste de aterramento 2,40m x 5/8"

CARAMURUARAMBARÉ

Ø1" PEAD, enterrado
a 60cm, com
envelope de concreto
e fita de
sinalização

POSTE COM LUMINÁRIA DE LED

 PVC Flexível

Instalar no poste
chave de pública CIP
90-05 FH1D da
ILUMATIC

DET. PARA BASE DE POSTE ENGASTADO
SEM ESCALA

NOTAS:
1) A tampa deverá ser colocada antes da secagem do concreto de fixação;
2) Ajustar a parte superior da caixa às superfícies inclinadas;
3) Quando a caixa for construída em concreto moldado no local, Fck - 28 MPa;
4) A profundidade das caixas será determinada em função da profundidade do banco de
dutos, condições locais e/ou necessidade específica;
5) As caixas poderão ser construídas pré-moldadas ou concreto moldado no local;
6) Caixa de passagem tipo CP conforme desenho;
7) Medidas em milímetros;
8) O dispositivo para lacre é exigido em caixas por onde passam condutores
transportando energia não medida;
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A' 300

Paredes da caixa,
em concreto ou

caixa pré-moldada de
concreto

400
Rebaixo para
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nas quatro faces
verticais
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DET. CAIXA DE PASSAGEM
SEM ESCALA

NOTAS:
1) A tampa deverá ser colocada antes da secagem do concreto de fixação;
2) Ajustar a parte superior da caixa às superfícies inclinadas;
3) Quando a caixa for construída em concreto moldado no local, Fck - 28 MPa;
4) A profundidade das caixas será determinada em função da profundidade do banco de
dutos, condições locais e/ou necessidade específica;
5) As caixas poderão ser construídas pré-moldadas ou concreto moldado no local;
6) Caixa de passagem tipo CP conforme desenho;
7) Medidas em milímetros;
8) O dispositivo para lacre é exigido em caixas por onde passam condutores
transportando energia não medida;
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