SECAO TIPO RUA ADELINO MACHADO SOUZA(ACESSOS)
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OBSERVAGOES

1 - MEDIDAS EM CENTIMETROS E ELEVAGOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - OS ATERROS DE ACESSO DEVEM SER EXECUTADOS SIMULTANEAMENTE EM AMBAS AS EXTREMIDADES, EM CAMADAS COM ESPESSURA NAO SUPERIOR A 20cm E COMPACTADOS COM EQUIPAMENTO MANUAL (SAPO).
3 - MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO ATERRO:

A - DEVEM SER DE 12 CATEGORIA.

B - DEVEM SER ISENTOS DE MATERIAS ORGANICAS E NAO DEVEM SER CONSTITUIDOS DE TURFAS OU ARGILAS ORGANICAS.

C - O CORPO DO ATERRO DEVE APRESENTAR CAPACIDADE DE SUPORTE ADEQUADA (ISC>2%) E EXPANSAO MENOR OU IGUAL A 4% QUANDO DETERMINADOS POR INTERMEDIOS DOS SEGUINTES ENSAIOS:

- ENSAIO DE COMPACTAGAO - NORMA DNIT 164/2013-ME (METODO A).

- ENSAIO DE INDICE SUPORTE CALIFORNIA - ISC - NORMA DNIT 164/2013-ME, COM ENERGIA DE COMPACTAGAO (METODO A).
D - NA CAMADA FINAL DOS ATERROS SUA CAMADA SUPERFICIAL DEVE SER UMIDECIDA NA UMIDADE OTIMA E COMPACTADA ATE ATINGIR 100% DA UMIDECIDA NA UMIDADE OTIMA E COMPACTADA ATE ATINGIR 100% DA DENSIDADE CORRESPONDENTE A ENERGIA DE
COMPACTAGCAO DO ENSAIO CONFORME NBR-6184 DE FORMA A GARANTIR UM INDICE SUPORTE CALIFORNIA (ISC/CBR) SUPERIOR A 7% (ISC>7) E DEVE APRESETAR EXPANSAO <2%. AMBOS DEVEM SER CALCULADOS PELOS SEGUINTES ENSAIOS:
- ENSAIO DE COMPACTAGAO - NORMA DNIT 164/2013-ME (METODO B).
- ENSAIO DE iNDICE SUPORTE CALIFORNIA - ISC - NORMA DNIT 164/2013-ME, COM ENERGIA DE COMPACTAGAO (METODO B).

4 - PARA O CORPO DOS ATERROS, NA UMIDADE OTIMA, MAIS OU MENOS 3%, ATE SE OBTER A MASSA ESPECIFICA APARENTE SECA CORRESPONDENTE A 100% DA MASSA ESPECIFICA APARENTE MAXIMA SECA DO ENSAIO REALIZADO PELA NORMA DNIT 164/2013-ME, METODO A.
5 - PARA AS CAMADAS FINAIS, A MASSA ESPECIFICA APARENTE SECA DEVE CORRESPONDER A 100% DA ESPECIFICA APARENTE MAXIMA SECA DO ENSAIO DNIT 164/2013-ME, METODO B.

6 - PROTEGER OS TALUDES CONTRA O EFEITO DA EROSAO MEDIANTE A PLANTAGAO DE GRAMINEAS.

7 - PARA O ATERRO, UTILIZAR O MATERIAL OBTIDO NA ESCAVAGAO, DESDE QUE ESTE OBEDEGA OS REQUISITOS SUPRACITADOS.

1 - PAVIMENTO DE CBUQ.
2 - MEDIDAS COM UNIDADES NAO-INDICADAS CORRESPONDEM A CENTIMETROS.
3 - GREIDE DEFINIDO NO EIXO DA PISTA.
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