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LAUDO TECNICO DA ORLA DA PRAIA

O presente Laudo Técnico tem como objetivo relatar os
danos causados a orla da praia da Laguna dos Patos em Arambaré/RS e
restabelecer a trafegabilidade de veiculos e pedestres de forma segura. O
local, abaixo descrito, foi atingido pelas cheias na Laguna dos Patos,
acarretando destruicdo da contencéo e calcamento existentes, interrompendo
a circulacdo na via.

A andlise foi realizada com base na inspecédo no local e
avaliacdo técnica das condicfes encontradas com relatério fotografico em
anexo.

O desastre aconteceu no prolongamento da Rua Adelino
Machado de Souza, a partir do entrocamento das Ruas Adelino Machado de
Souza e Ormezinda Ramos Loureiro na extensao de 102,00, sendo localizado
no bairro Caramuru.
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Figura 1: imagem de satélite do local da destruigéo
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Figura 2: planta de localizagdo

A rua Adelino Machado de Souza é uma das principais vias
de acesso ao Bairro Caramuru e Cibislandia; recebendo todo o fluxo das vias
perpendiculares, como pode ser observado no mapa a cima. Em observacéo
ao alto fluxo de veiculos e pedestres que circulam na orla da praia, ha urgéncia
no restabelicimento deste trecho.

Abaixo podemos observar as imagens que mostram o
inicio da destruicéo, onde houve recalgque e comprometimento da estrutura de
gabibes exitentes e também a destruicdo da calcada (passeio publico):

22 de dez. de 2023 07:50:36
30.90669697S 51.49269626W
21 Rua Do Farél

Caramuru

Arambaré

Rio Grande do Sul

Figura 3: inicio dos gabides - imagem georreferénciadas



22 de dez. de 2028:07:51:23
30:90655218S 51.49266739W
745-81 1 Rua“Adéline. Machado Souza
‘ Caramuru

Arambaré
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Figura 4: Vista da calgada destruida pelo avango das dguas

Nas imagens a seguir, observamos o comprometimento da
estrutura dos gabiées com recalque acentuado, desmoronamento do aterro e
destruicdo do calcamento executado com blocos intertravados de concreto da
Rua Adelino Machado de Souza.

22 de dez. de 2023 07:53:55
30.90586136S 51.4921665W
559 Rua'Adélino Machado Souza
Caramuru
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Rio Grande do Sul

Figura 5:Vista dos gabides ao logo da orla da praia



22 dedez. de 2028 07:52:08
80.9063118955-51.49249534\W
226:Rua-Adelino-.Machado:Sotiza
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Figura 6: Vista dos gabibes

22 de dez. de 2023 07:54:01
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Figura 7: Foto mostra o comprometimento da estrutura
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22 de dez. de 2023 07:52:22
30.90627648S 51.49250981W
226 Rua Adélino Machado Souza
Caramuru

Arambaré
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Figura 8: Foto mostra os gabibes com visdo para Lagoa dos Patos

22-de dez. de 202307:53:49
3090587636S 51.4921866W
559 Rtla Adélino Machado-Souza
‘ Caramuru
Arambaré
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Figura 9:Foto mostra os gabides na parte final



22 de dez. de 2023 07:55:18
30.9056502S 51.49208402W
559 Rua Adélino Machado Souza
Caramuru

Arambareé

Rio Grande do Sul

Figura 10: Foto mostra o final dos gabides
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22 de dez. de 2023 07:55:02
30.90566031S 51.49205992W
559 Rua Adélino Machado Souza
; Caramuru

Arambaré

Rio Grande do Sul

Figura 11: Ponto final dos Gabides - foto georreferenciada



Visto que, devido ao avanco das aguas nas ultimas cheias
e a intensidade dos ventos, a estrutura existente foi comprometida
significativamente, acarretando recalque com uma inclinacdo bem acentuada
e afetando tanto o passeio publico quanto a pista de rolamento. Dessa forma,
0 acesso da populacdo a orla da praia e aos bairros limiitrofes foi prejudicado.

A solugdo encontrada para o restabelecimento da
trafegabilidade; é a instalacdo de uma contengdo com pranchas de madeiras
de eucalipto, ancoradas com postes rolicos de madeira cravados na areia.
Essa contencdo servira para cessar o recalque da encosta e suportar a
reposicao do sedimento levado pelas aguas.

A contencao terd comprimento total de 102,00 metros,
altura de 1,50 metros acima do nivel da areia da praia, avancando 0,50 metros
abaixo do nivel da areia. Os postes de madeira roli¢ca terdo comprimento total
de 4,00 metros, estando 2,50 metros enterrados no solo. A instalacéo dos
postes ocorrera a cada 1,30 metros de extengéo.
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