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MEMORIAL DESCRITIVO

Denominagao : Contengao na Rua Adelino Machado de Souza
Proprietario : Prefeitura Municipal de Arambaré

Localizagao : Rua Adelino M. de Souza - orla da praia, Caramuru
Resp. Técnico : Alexsandro Dias Muniz

Eng. Civil — Crea RS 259990

1 OBIETIVO:

O presente memorial tem como objetivo detalhar os aspectos técnicos e as
especificacdes que presidirdo ao restabelecimento da conten¢ao na Rua Adelino
Machado de Souza. A escolha do material e a disposicao estrutural busca
assegurar, nao apenas a eficiéncia, mas também a durabilidade da obra,
atendendo as necessidades de acesso da populagao a orla da praia e promovendo
a estabilidade e seguranca da drea em questao.

A da contencdo serd realizada pela equipe da Prefeitura Municipal de Arambaré.

2 LOCALIZAGAO:

A contencao fica localizada na orla da praia, no bairro Caramuru, na Rua Adelino
Machado de Souza, iniciando a partir do entroncamento com a Rua Ormezinda
Ramos Loureiro na extensao de 102m.

3 DESCRICAO DO PROJETO:

A solucdo encontrada para o restabelecimento da trafegabilidade a Rua Adelino
Machado de Souza; é a instalacdo de uma contencdao com pranchas de madeira
de eucalipto, ancoradas com postes rolicos de madeira de eucalipto cravados na
areia. A contencao terd comprimento total de 102 metros.

Rua Ormezinda Ramos Loureiro, n® 180 — Arambaré, RS
2
CEP -96.176.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE.

Setor de Engenharia

4 POSTES:

Os postes de madeira rolica em eucalipto tratada com diametro aproximado de
0,20 metros e comprimento total de 4,00 metros. Serao instalados em intervalos
regulares de 1,30 metros entre eles.

5 PRANCHAS:

As pranchas serao fixadas ao longo da estrutura em madeira de eucalipto com
0,20mx4,50mx1,5”, com altura de 2,00 metros, ficando 1,50 metros acima do
nivel da areia da praia, avancando 0,50 metros abaixo do referido nivel. As
pranchas de madeira terao travamento intercalado, esta disposi¢dao visa garantir
a estabilidade estrutural da contencao, proporcionando resisténcia a contencao.

6 ATERRO:

Serd executado em camadas sucessivas de espessura controlada. Cada camada
serd compactada adequadamente antes da aplicacdo da camada subsequente. A
compactacdao devera ser realizada de maneira uniforme, evitando vazios ou
deformacgdes.

O aterro sera obtido por meio de um convenio com o municipio de Sentinela do
Sul sendo de responsabilidade do municipio de Arambaré o transporte.

A saibreira encontra-se nas coordenadas 30°36’47.1”S e 51°33’49.2”W, a uma
distancia aproximada de 45Km da Rua Adelino Machado de Souza.
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Figura 1 - Saibreira localizada no Municipio de Sentinela do Sul

7 CONSIDERAGOES FINAIS:

E importante ressaltar que este memorial descreve caracteristicas gerais da
execucdo de uma contencdo na orla da praia, e pode ser necessario realizar
adaptacdoes e modificacbes de acordo com as particularidades do projeto, as
condicdes do terreno e as exigéncias das autoridades competentes.

Arambaré, 10 Janeiro de 2024.

Resp. Técnico: Alexsandro Dias Muniz
Eng®. Civil Crea 259990
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