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Pilar Fundação
 Nome  Seção

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf) Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

df
(cm)Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P1  15x30  7.50  315.00  25.6  21.6  0  0  0  0  0.0  -1.1  1.3  0.0  140  155  20  45  100
 P2  15x30  322.50  315.00  24.8  20.9  0  0  0  0  1.0  0.0  1.3  0.0  135  150  20  40  100
 P3  15x30  7.50  15.00  25.7  21.6  0  0  0  0  0.0  -1.1  0.0  -1.2  140  155  20  45  100
 P4  15x30  322.50  15.00  25.5  21.5  0  0  0  0  1.0  0.0  0.0  -1.4  140  155  20  45  100

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para
análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.
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Locação no eixo X
Coordenadas Nome

(cm)
7.50 P1, P3

322.50 P2, P4

Locação no eixo Y
Coordenadas Nome

(cm)
315.00 P1, P2

15.00 P3, P4
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5°

135°
DAS VIGAS E PILARES
DEVERÃO ESTAR COM DOBRAS
DISPOSTAS A 135° (Fig.1)

-  OS GANCHOS DOS ESTRIBOS

-  NAS VIGAS OS GANCHOS
SERÃO ALTERNADOS (Fig.2)

Detalhe dos estribos

-  QUALQUER DETALHE OMITIDO DEVERÁ SER
CONSULTADO COM O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

OBS.:
O estribo suplementar deve envolver a armadura

ESTRIBO SUPLEMENTAR

ESTRIBO PRINCIPAL

ARMADURA LONGITUDINAL
DO PILAR

Detalhe dos furos em vigas
Diâmetros e distâncias permitidas

h

APOIO
2h

D

5 
cm

Sendo: h: altura da viga
D: diâmetro do furo

Região onde é possível furar

D
12 cm
h/3

Não seccionar as armaduras
Manter cobrimentos adequados

D
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DD

5 
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5 
cm

Não seccionar as armaduras
Manter cobrimentos adequados
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Detalhe das vigas de fundação
em contato com o solo
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CAMADA DE BRITA 1

SOLO COMPACTADO

LONA DE POLIETILENO 0,2mm

PISO DE CONCRETO C20 (fck = 20 MPa)

TELA SOLDADA Q 92 (EM PAINÉIS - Ø 4.2 C/15)

Detalhe do posicionamento
dos estribos suplementares
Detalhe do posicionamento

Níveis

00 cm

280 cm

480 cm

680 cm

Vista 3D @2CA.ARQUITETURA CARLOSSOUZAENG@GMAIL.COM (51) 998245804

PROJETO

DESENHO

ESCALA

DATA ÁREA

FOLHAPLANTA

CLIENTE

TRABALHO DESENVOLVIDO POR:

2CA
 ARQUITETURA
E ENGENHARIA

CARLOS DA SILVA SOUZA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 217116

PROJETO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL

FEV/2023

RESPONSÁVELFASE
INDICADA

XXXX M²

ESTRUTURAL

CSSN

CARLOS S. S. NETO

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES
A1

ENDEREÇO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA

00 EMISSÃO INICIAL 22/02/2023

ARAMBARÉ/RS

NÍVEIS

ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS:

- USAR CONCRETO fck = 30 MPa, RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO < 0,60, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO >
320 kg/m³;

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS;
- CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL QUANTO ÀS DIVISAS;
- USAR ALVENARIAS DE BLOCOS CERÂMICOS, COM PESO ESPECÍFICO < 1.300,00 kgf/m³;
- PREVER CONTRAFLECHA NAS PEÇAS ESTRUTURAIS: O PROJETO DE ESCORAMENTO DA

ESTRUTURA DEVERÁ APRESENTAR CONTRAFLECHA PARA COMPENSAR POSSÍVEIS
DESLOCAMENTOS ESTRUTURAIS, UTILIZANDO DESVIOS DE PLANO DE L/350, SENDO "L" O VÃO DO
ELEMENTO;

- A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS RECOMENDAÇÕES DAS
NORMAS PERTINENTES DA ABNT;

- REALIZAR CURA E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO;
- COBRIMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS: VIGAS - 3 cm, PILARES - 3 cm, LAJES - 2,5 cm,

BLOCOS - 4,5 cm, SAPATAS - 4,5 cm;
- NÃO PROMOVER ALTERAÇÕES NA ARQUITETURA SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ENGENHEIRO

ESTRUTURAL;
- PREPARAÇÃO DO SOLO PARA AS SAPATAS: COMPACTAÇÃO MECÂNICA, LASTRO DE BRITA (5cm) E

LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5cm).

DETALHES CONSTRUTIVOS 06
EST-01

ESTACAS
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