300

315

df

Nome Secao X Y Carga Max.
(cm) (cm) (cm) (th)

P1 15x30 7.50 315.00 25.6

P2 15x30 32250 315.00 24.8

P3 15x30 7.50 15.00 25.7

P4 15x30 322.50 15.00 255

Carga Min.

(tf)

21.6
20.9
21.6
21.5

Pilar Fundacao
Mx Maximo (kgf.m) My Maximo (kgf.m) Fx Maximo (tf) Fy Maximo (tf) LadoB LadoH hO/ha h1/hb df
Positivo  Negativo  Positivo  Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo (cm)  (cm) (cm) (cm)  (cm)
0 0 0 0 0.0 -1.1 1.3 0.0 140 155 20 45 100
0 0 0 0 1.0 0.0 1.3 0.0 135 150 20 40 100
0 0 0 0 0.0 -1.1 0.0 -1.2 140 155 20 45 100
0 0 0 0 1.0 0.0 0.0 -1.4 140 155 20 45 100

Os esforgos indicados nesta tabela s&o os valores maximos obtidos pela envoltéria de todas as combinages definidas para as fundacoes. Para
analises complementares, deve-se consultar o relatério de esforgos na fundagéo, que apresenta os valores calculados para cada combinagao.

hO
h1

Locagao no eixo X
Coordenadas  Nome

(cm)
750 P1,P3
32250 P2, P4

Locagao no eixo Y
Coordenadas  Nome
(cm)
315.00 P1,P2
15.00 P3,P4

DETALHE DO CONTRAPISO

TELA SOLDADA Q 92 (EM PAINEIS - @ 4.2 C/15)

PISO DE CONCRETO C20 (fck = 20 MPa)

30
...................... /1
LONA DE POLIETILENO 0,2mm

CAMADA DE BRITA 1

SOLO COMPACTADO
LARGURA
=]
I
prt
<
5cmde N
brita
TERRENO
CUIDADOSAMENTE
COMPACTADO
ESTRIBO SUPLEMENTAR
AARMADURA LONGITUDINAL
DO PILAR
ESTRIBO PRINCIPAL
OBS.:
O estribo suplementar deve envolver a armadura
&
- OS GANCHOS DOS ESTRIBOS N
DASVIGASEPILARES [~ )~
DEVERAO ESTAR COM DOBRAS / / o
o E /\ »\‘3‘-7
DISPOSTAS A 135° (Fig.1)
- NAS VIGAS OS GANCHOS
SERAO ALTERNADOS (Fig.2) (Fig.1) (Fig2)
- QUALQUER DETALHE OMITIDO DEVERA SER
CONSULTADO COM O PROFISSIONAL RESPONSAVEL
|
D
=
i 1
)
2h ol
-
APOIO_ 1 L Regiao onde é possivel furar
Sendo:  h: altura da viga
D: diametro do furo
12¢cm © N3o seccionar as armaduras
Dg h3 © Manter cobrimentos adequados

ESPECIFICAGOES E RECOMENDAGOES TECNICAS:

- USAR CONCRETO fck = 30 MPa, RELAGAO AGUA/CIMENTO < 0,60, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO >

320 kg/m?;
DIMENSOES EM CENTIMETROS;
CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL QUANTO AS DIVISAS;

USAR ALVENARIAS DE BLOCOS CERAMICOS, COM PESO ESPECIFICO < 1.300,00 kgf/m?;
PREVER CONTRAFLECHA NAS PECAS ESTRUTURAIS: O PROJETO DE ESCORAMENTO DA

ESTRUTURA DEVERA APRESENTAR CONTRAFLECHA PARA COMPENSAR POSSIVEIS
DESLOCAMENTOS ESTRUTURAIS, UTILIZANDO DESVIOS DE PLANO DE L/350, SENDO "L" O VAO DO

ELEMENTO;

NORMAS PERTINENTES DA ABNT;

BLOCOS - 4,5 cm, SAPATAS - 4,5 cm;

ESTRUTURAL;

LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5cm).

REVISAO DESCRICAO
FEV/2023 XXXX M2
INDICADA ESTRUTURAL

LOCACAO DAS FUNDACOES

NIVEIS
DETALHES CONSTRUTIVOS
ESTACAS

PROJETO DE EDIFICACAO RESIDENCIAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARAMBARE/RS

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXKXXKXXXKXXXXXX

CARLOS DA SILVA SOUZA NETO

REALIZAR CURA E CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO;
COBRIMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS: VIGAS - 3 cm, PILARES - 3 cm, LAJES - 2,5 cm,

A EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS RECOMENDAGOES DAS

NAO PROMOVER ALTERAGOES NA ARQUITETURA SEM A PREVIA AUTORIZAGCAO DO ENGENHEIRO

PREPARAGAO DO SOLO PARA AS SAPATAS: COMPACTAGAO MECANICA, LASTRO DE BRITA (5cm) E

DATA

CSSN

CARLOS S. S. NETO

| 2CA

ENGENHEIRO CIVIL T
CREA/RS 217116

% ARQUITETURA
0 EENGENHARIA
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