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RELACAO DO ACO

ACO | N | DIAM
(mm)

QUANT

C.UNIT| C.TOTAL
(cm) (cm)

RESUMO DO ACO

e
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Armaduras de distribuicao
Armadura Armadura de distribuicdo
N2 4 N1 25.0 ¢/13 C=315
N2 4 N1 5.0 ¢/13 C=315

ACO DIAM C.TOTAL | PESO + 10%
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 97.2 422
PESO TOTAL
(kg)
CA50 42.2
Volume de concreto (C-30) = 1.81 m®
Area de forma = 9.03 m?
%
7
Volume de concreto (C-30) = 0.45 m?
%
DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUICAO
Armaduras de distribuigao (N2)
(amarragdo das arm. negativas)
Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes) /I /I /I///I /I /I
- _—~ ~ ~ ~ ~
—r r r r r r
Laje 1 Laje 2
ISOMETRICA RELACAO DO ACO
Viga
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
. . (mm) (cm) (cm)
Armadura negativa (superior) Armaduras de distribuicao
(continuidade das lajes)
T n I HBr7 ¢ n 1 RESUMO DO AGO
Laje 1 Laje 2 ACO DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 73.6 31.9
10.0 110.2 74.7
VISTA FRONTAL CAGO 5.0 50.4 8.5
b i PESO TOTAL
Viga (kg)
eixo da viga CA50 106.7
CA60 8.5

Ferros de distribuicao
Ferro | Armadura de distribuicdo
N1 6 N2 gX.X c/xx

3 N1 aX.X c/xx
[ Nz 1

Laje 1 Laje 2

PLANTA BAIXA

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUICAO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

Volume de concreto (C-30) = 1.81 m®

Area de forma = 9.03 m?

ESPECIFICAGOES E RECOMENDAGOES TECNICAS:

- USAR CONCRETO fck = 30 MPa, RELAQAO AGUA/CIMENTO < 0,60, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO >
320 kg/m?;

- DIMENSOES EM CENTIMETROS;

- CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL QUANTO AS DIVISAS;

- USAR ALVENARIAS DE BLOCOS CERAMICOS, COM PESO ESPECIFICO < 1.300,00 kgf/m?;

- PREVER CONTRAFLECHA NAS PECAS ESTRUTURAIS: O PROJETO DE ESCORAMENTO DA
ESTRUTURA DEVERA APRESENTAR CONTRAFLECHA PARA COMPENSAR POSSIVEIS
DESLOCAMENTOS ESTRUTURAIS, UTILIZANDO DESVIOS DE PLANO DE L/350, SENDO "L" O VAO DO
ELEMENTO;

- AEXECUCAO DA ESTRUTURA DEVERA SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS RECOMENDACOES DAS
NORMAS PERTINENTES DA ABNT;

- REALIZAR CURA E CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO;

- COBRIMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS: VIGAS - 3 cm, PILARES - 3 cm, LAJES - 2,5 cm,
BLOCOS - 4,5 cm, SAPATAS - 4,5 cm;

- NAO PROMOVER ALTERACOES NA ARQUITETURA SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO ENGENHEIRO
ESTRUTURAL;

- PREPARAGAO DO SOLO PARA AS SAPATAS: COMPACTAGAO MECANICA, LASTRO DE BRITA (5cm) E
LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5cm). TODAS AS SAPATAS DEVERAO SER IMPERMEABILIZADAS.
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