ESC 1:50

2 N2 28.0 C=368 (1c)
24 324 | 24

15 300 15
15 x 40
300
15 N1 ¢/21
12 | 324 J12

2 N4 210.0 C=343 (1c)

ESC 1:50
2 N6 212.5 C=352 (1c)
17 | 324 117
7, 2x2 N2 6.3 C=334 (PELE) 7,
324
680 rA
7
P1 LA P2
15 300 15
15 x40
300
15 N1 ¢/21
g 47 47
—— —
2 N3 26.3 C=99 2 N3 26.3 C=99
15 | 324 J15

2 N5 212.5 C=348 (1c)

'SEGAOA-A
ESC 1:25

40

15

34

9
15 N1 ¢5.0 C=97

SECAO A-A
ESC 1:25

40

15

34

9
15 N1 ¢5.0 C=97

_ SECAO A-A
ESC 1:50 ESC 1:25
2 N2 28.0 C=368 (1c)
24 324 | 24
480 A
~ ; )
............................................... <

LA P4 15

- P3
15 300 15
15 x 40
300
15 N1 c/21 34
12 | 324 J12 9
2 N4 210.0 C=343 (1c) 15 N1 25.0 C=97
ESC 1:50
2 N6 212.5 C=352 (1c) %
17 [ 324 117 '
7, 2x2 N2 ¢6.3 C=334 (PELE) 7,
324
A 680
< o
............................................... q’
" p3 LA P4 15
15 300 15
15 x40
300
15 N1 c/21 34
9o 9 9
15| 324 J15

2 N5 9125 C=348 (1c)

'SECAOAA

ESC 1:50

3N3 8.0 C=324 (1c)

30 270 30

13 N1 ¢/21

2N5210.0 C=324 (1c)

ESC 1:50

2 N7 2125 C=386 (1c)
324
2x2 N4 6.3 C=324 (PELE)

34 34

P3 LA opy

30 270 30
15 x40
270
39 N1 c/7

15| 324 J15
2 N5 3125 C=348 (1c)

40

ESC 1:25

15

34

9

13 N1 25.0 C=97

SECAO A-A
ESC 1:25

40

15

34

9
39 N1 25.0 C=97

ESC 1:50

SECAO A-A

3 N3 8.0 C=324 (1c)

30

P2

270 30
15 x40
270
13 N1 ¢/21

ESC 1:50

2N5810.0 C=324 (1c)

2 N7 212.5 C=386 (1c)

34

324
2x2 N4 6.3 C=324 (PELE)

34

15|

270 30
15 x 40
270
39 N1 c/7

324 J15

2N5 ¢12.5 C=348 (1c)

40

ESC 1:25

15

34

9

13 N1 25.0 C=97

SECAO A-A
ESC 1:25

F=7

15

34

9
39 N1 25.0 C=97

RELAGAO DO ACO

ACO | N | DIAM |QUANT
(mm)

C.UNIT | C.TOTAL
(cm) (cm)

RESUMO DO ACO

AGCO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10%
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 34.2 14.8
10.0 26.7 18.1
CA60 5.0 54.3 9.2
PESO TOTAL
(kg)
CA50 329
CA60 9.2

Volume de concreto (C-30) = 0.68 m?®

Area de forma = 8.89 m?

RELACAO DO ACO

ACO | N | DIAM |QUANT
(mm)

C.UNIT | C.TOTAL
(cm) (cm)

RESUMO DO ACO

ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10%
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 60.6 16.3
125 57.4 60.8
CA60 5.0 104.8 17.8
PESO TOTAL
(kg)
CA50 77.1
CA60 17.8

Volume de concreto (C-30) = 0.68 m®

Area de forma = 8.55 m?

ESPECIFICAGOES E RECOMENDAGOES TECNICAS:

- USAR CONCRETO fck = 30 MPa, RELAGAO AGUA/CIMENTO < 0,60, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO >
320 kg/m?;

- DIMENSOES EM CENTIMETROS;

- CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL QUANTO AS DIVISAS;

- USAR ALVENARIAS DE BLOCOS CERAMICOS, COM PESO ESPECIFICO < 1.300,00 kgf/m?®;

- PREVER CONTRAFLECHA NAS PEGAS ESTRUTURAIS: O PROJETO DE ESCORAMENTO DA
ESTRUTURA DEVERA APRESENTAR CONTRAFLECHA PARA COMPENSAR POSSIVEIS
DESLOCAMENTOS ESTRUTURAIS, UTILIZANDO DESVIOS DE PLANO DE L/350, SENDO "L" O VAO DO
ELEMENTO;

- AEXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS RECOMENDAGOES DAS
NORMAS PERTINENTES DA ABNT;

- REALIZAR CURA E CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO;

- COBRIMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS: VIGAS - 3 cm, PILARES - 3 cm, LAJES - 2,5 cm,
BLOCOS - 4,5 cm, SAPATAS - 4,5 cm;

- NAO PROMOVER ALTERACOES NA ARQUITETURA SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO ENGENHEIRO
ESTRUTURAL;

- PREPARAGAO DO SOLO PARA AS SAPATAS: COMPACTAGAO MECANICA, LASTRO DE BRITA (5¢cm) E
LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5cm). TODAS AS SAPATAS DEVERAO SER IMPERMEABILIZADAS.

REVISAO DESCRIGCAO DATA
FEV/2023 XXXX M? CSSN
INDICADA ESTRUTURAL CARLOS S. S. NETO

VIGAS: Nivel 480 cm
VIGAS: Nivel 680 cm

PROJETO DE EDIFICAGCAO RESIDENCIAL

XXXXKXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX
ARAMBARE/RS

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXKXXXXXKXXX XXX

CARLOS DA SILVA SOUZA NETO ] 2CA

ENGENHEIRO CIVIL — ||
CREA/RS 217116 %ARQU”ETURA
1 EENGENHARIA
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