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VISTAH VISTAB
ESC 1:25 ESC 1:25
VISTAH VISTAB
ESC 1:25 ESC 1:25 RELAGAO DO ACO
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
o
PLANTA CORTE o
ESC 1:25 ESC 1:25 135 0 0
— :ﬁ NIVEL 00 - L1 y&
140 0 0 A % - © RESUMO DO AGO
- i NIVEL 00 - L1 y& ) _ - =
= 0 SECAO [ o (3
SECAO B 5 ESC 1:20 8 T S ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10%
ESC 1:20 S 1 S o DI R (mm) (m) (kg)
v H © - 3 o 15 olo i} CA50 8.0 185.6 80.5
< 15 O : Q TR Sle  TT 16.0 61.4 106.7
© © ©|o L o T Q |- © CA60 5.0 25.3 4.3
15 - < el ) : = o < ~ G >
o~ T s : © o - -3 S (& 24 24 z 32 PESO TOTAL
Py ° < ~ 1 o B © ® Yo o < e © = z (ka)
=] o5 1 @ 45 24 24 z 3 ©\z % o ¥ 5 5 -100 SHERE -
8 e < > T T z © S - ) _ e 2 = CA50  187.2
@ S 5 5 -100 SEREE 20 g z VISTAR 4 N1085.0C=77 2x3N2 5.0 C=54 CA60 4.3
Py _ T I/ — -—
p VISTAB 4N125.0 C=77 2x3 N2 25.0 C=54 Volume de concreto (C-30) = 2.60 m?
3 Area de forma = 6.71 m?
— 1] 126 J11
T 15 N5 8.0 c/10 C=144
11 [ 131 J 11
17 N3 28.0 ¢/9 C=149 Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm?
_ Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm? peso especifico > 1600.00 kgf/m?
Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1600.00 kgf/m?
RELACAO DO ACO
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50
A - A - A - A - ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
3 N5 28.0 C=372 (1c) SEGAC A-A 3 N7 8.0 C=372 (1c) SECAO A-A 4 N10 8.0 C=324 (3g1c+12c) SECAO A-A 4 N10 28.0 C=324 (3g1c+102c) SEGAO A-A ¢ (mm) (cm) (cm)
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25
26 | 324 | 26 26| 324 |26
1'N4 8.0 C=119 (2c) (2c) 1 N4 28.0 C=119 1'N6 8.0 C=119 (2c) (2c) 1 N6 28.0 C=119 1 N8 8.0 C=137 (2c) 1 N9 8.0 C=117 (2c) 1 N9 8.0 C=117 (2c) 1 N9 8.0 C=117 (2c)
95 26
rA_ - rA o
o 5 Fe o o ~ beead o
v .............................................. v q‘ ............................................... q‘
15 LA P4 LA P2 15
15 300 15 15 300 15 30 270 30 30 270 30 RESUMO DO AGO
15 x40 15 x40 15 x40 15 x40 ¢
300 300 270 270 ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10%
15 N1 c/21 34 15 N1 c/21 34 13 N1 c/21 34 13 N1 c/21 34 (mm) (m) (kg)
CA50 6.3 8.1 2.2
101 324 110 5 101 324 110 5 g 48 48 5 9, 48 48 9 ) 8.0 91.9 39.9
3N3 28.0 C=340 (1c) 3N3 28.0 C=340 (1c) — _— — _— CAB0 5.0 54.3 9.2
15 N1 5.0 C=97 15 N1 5.0 C=97 2 N2 6.3 C=101 2 N2 6.3 C=101 13 N1 5.0 C=97 2 N2 6.3 C=101 2 N2 6.3 C=101 13 N1 5.0 C=97
PESO TOTAL
10 ( 324 J10 10 ( 324 J10 (kg)
2 N3 8.0 C=340 (1c) 2N3 8.0 C=340 (1c) CA50 42.1
CA60 9.2
Volume de concreto (C-30) = 0.68 m®
Area de forma = 8.55 m?
_ _ _ SECAO A-A _ _ SECAO A-A _ SECAO A-A
ESC 1:50 ESC 1:50 SECAO AA ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 ESC 1:25
2 N5 28.0 C=366 (1c) SEGAO A-A 2 N6 8.0 C=107 (1c) (1c) 2 N7 28.0 C=102 ESC 1:25 2 N11 210.0 C=379 (1c) 2 N10 210.0 C=324 (1c) SEGAO A-A 2 N8 8.0 C=198 (1c) 2 N15 10.0 C=343 (1c) - - _
ESC 1:25 ESC 1:25 121 112 ESPECIFICAGOES E RECOMENDAGOES TECNICAS:
23| 324 |23 24| 85 80 |24 30 324 30 34 144 | 24 o 324
1N3 28.0 C=156 (1c) (1c) 1 N4 28.0 C=96 2 N2 5.0 C=180 . 1N12 210.0 C=157 (2¢) 1 N13 810.0 C=117 (2c) : ;st(;ka ;ZONCRETO fck = 30 MPa, RELACAO AGUA/CIMENTO < 0,60, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO >
o - o o g ms;
23| A 135 [CI P& < A | < < DIMENSOES EM CENTIMETROS;
-l 280 4 280 M. CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL QUANTO AS DIVISAS;

4 = | | o R N = - USAR ALVENARIAS DE BLOCOS CERAMICOS, COM PESO ESPECIFICO < 1.300,00 kgfim?;
fiecescsassnanacsssnasssadetnenanananacnnana - P4 15 fiecassccasnsanacssanasssaSleancnanananaaananan V5 15 15 - PREVER CONTRAFLECHA NAS PECAS ESTRUTURAIS: O PROJETO DE ESCORAMENTO DA
S A S S A ESTRUTURA DEVERA APRESENTAR CONTRAFLECHA PARA COMPENSAR POSSIVEIS

L - V10 15 15 300 15 L e 30 270 30 DESLOCAMENTOS ESTRUTURAIS, UTILIZANDO DESVIOS DE PLANO DE L/350, SENDO "L" O VAO DO
P1 A V9 P2 15 15 x 40 A V6 o P 15 15 x 40 ELEMENTO;
5 300 14 300 30 270 30 7 N1 o/21 270 rﬁ\ oEé('ailsJ%é(; ﬁﬁ I;E'\?_I‘_I'ERSU;xiAB 'E‘)_I?;\/ERA SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS RECOMENDAGOES DAS
15 x 40 15 N1 /21 15 N1 c/21 34 15 x 40 34 13 N1 c/21 34 REALIZAR CURA E CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO;
300 34 270 10 | 144 COBRIMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS: VIGAS - 3 cm, PILARES - 3 cm, LAJES - 2,5 cm,
15 N1 c/21 34 12 | 324 J12 5 13 N1 ¢/21 34 2N14 210.0 C=152 (1c) 5 5 BLOCOS - 4,5 cm, SAPATAS - 4,5 cm;
— 2 N9 210.0 C=34 2 N10 210.0 C=324 NAO PROMOVER ALTERAGOES NA ARQUITETURA SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO ENGENHEIRO
2N10610.0 C=324 (1c) 5 9010.0C=343 (10) 15 N1 5.0 C=97 7 N1 85.0 C=97 0010.0 G=324 (1c) 13 N1 5.0 C=97 ESTRUTURAL;
12| 324 J12 9 15 N1 95.0 C=97 9 - PREPARAGAO DO SOLO PARA AS SAPATAS: COMPACTAGAO MECANICA, LASTRO DE BRITA (5cm) E
2 N9 210.0 C=343 (1c) 15 N1 05.0 C=97 ‘ 2 N10 810.0 C=324 (1c) 13 N1 5.0 C=97 LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5¢cm). TODAS AS SAPATAS DEVERAO SER IMPERMEABILIZADAS.
REVISAO DESCRICAO DATA
RELACAO DO ACO
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm) FEV/2023 XXXX M2 CSSN
INDICADA ESTRUTURAL CARLOS S. S. NETO
FUNDAQOES
VIGAS: Nivel 00 cm
VIGAS: Nivel 280 cm
PROJETO DE EDIFICACAO RESIDENCIAL
RESUMO DO ACO
ACO |(3|A'\;| C-T(O';'AL PES((DK +)10°/° ),0,9.0.9.9.9.9.0.9.0.9.9.9.9.9.9,.0.9.9.9,9.9.9.0.0.¢
mm m g -
CAS0 8.0 18 -8 ARAMBARE/RS
10.0 59.9 40.6
CAB0 5.0 79.3 13.4 ) 9,9.9.9.9.0.9.0.9.0.9,.9.9.9.0.9.0.¢
PES%(;?TAL CNPJ: XXXXXXXXXXXXKIXXXXXXXX XXX
CA50 48.4
CA60 13.4
CARLOS DA SILVA SOUZA NETO

2CA

%ARQUITETURA
7 E ENGENHARIA

Volume de concreto (C-30) = 0.96 m?
Area de forma = 12.50 m?

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 217116
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