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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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1. OBIETIVO

Estabelecer os requisitos, condicdes e diretrizes técnicas e administrativas
necessdrias contidas neste memorial, na planilha orcamentaria e no conjunto de
pranchas, visando a pavimentagdao com bloco intertravo de concreto, em ruas com
grande fluxo de veiculos, principalmente nos meses de veraneio, localizadas na cidade
de ARAMBARE/RS:

PAVIMENTAGAO DA RUA ILDEFONSO, RUA JUSTINO GONGALVES DA SILVA, RUA
DR. DORNARIO LOPES E RUA ALBINO PRIESTCH

A execucdo da pavimentacdo das ruas citadas anteriormente, terdo area total de
20.403,86m? e uma extensdo de 1.700,32 metros.

Os servigos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execug¢ao
serdo demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do CONTRATADO. Os materiais
que nado satisfizerem as especificacdes ou forem julgados inadequados, serdao removidos
do canteiro de servico dentro de quarenta e oito horas a contar da determinag¢ao do
fiscal da obra.

1.1 REFERENCIAS

Constituem partes integrantes desta especificacdo, os seguintes projetos e
documentos:

* Projeto Geométrico;

¢ Planta de Sinaliza¢ao;

¢ Planta de Drenagem;

e Planilha Orgamentaria;

¢ Cronograma Fisico-Financeiro;

Os servicos deverao ser executados de acordo com a presente especificacdao, sendo
qgue qualquer solicitacdo de modificacdo deverda ser encaminhada, por escrito e
fundamentada, ao Fiscal de Obras do Municipio de Arambaré-RS, para analise da
mesma.

As medidas de protecdo aos empregados e a terceiros durante a construgdo,
obedecerdo ao disposto nas “NORMAS DE SEGURANCA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES
DA CONSTRUCAO CIVIL”, sendo que tanto o canteiro de obras, como demais instalacdes
deverdo atender a NR-18 “Condicbes do Meio Ambiente de trabalho na Industria da
Construcao Civil”.
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A Contratada fornecera aos funcionarios todos os equipamentos de prote¢ao
individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protec¢do Individual (EPI), tais como:
capacetes, 6culos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas, mangas de protecao,
botas de borracha, cintos de seguranga de conformidade com a natureza dos servigos e
obras em execucao.

2. SERVICOS PRELIMINARES
2.1 CANTEIRO

A contratada deverd providenciar as suas expensas, 0s Servigos necessarios a
execucdo da obra. Para isto deverd obter junto aos érgaos e concessionarias locais as
respectivas licencas e permissdoes. As despesas de taxas e consumo sdo de
responsabilidade da Contratada.

A contratada é responsavel pela guarda, vigia e seguranca de todos os elementos
do canteiro de obras, garantindo seu perfeito fechamento e evitando intrusdes,
mantendo em perfeitas condi¢Ges todas as instalagdes pertencentes ao canteiro,
primando pela limpeza e conservacdo também das areas externas e contiguas ao
canteiro.

Tanto o canteiro de obras, como demais instalacdes deverdo atender a NR-18
“CondicGes do Meio Ambiente de trabalho na Industria da Construcao Civil”.

A CONTRATADA deverd manter disponivel na obra cépia de todos os projetos,
ART’s/RRT’s e Diario de Obra.

Antes de a licitante vencedora iniciar o assentamento dos materiais (pedras
irregulares, meio-fios e tubulacdo), esses deverdao ser conferidos e liberados pelos
técnicos do Municipio de Arambaré-RS.

2.2 SINALIZACAO DA OBRA
A placa de obra sera fornecida pela empresa CONTRATADA.

A sinalizacdo de obras é de fundamental importancia na prevencao de acidentes,
devendo ela advertir o motorista quanto a situagdo, com a necessaria antecedéncia,
regulamentar a velocidade e outras condicGes que se facam necessarias, canalizar e
ordenar o fluxo de modo a evitar duvidas ao condutor e minimizar congestionamentos.
A obra deverd ser devidamente sinalizada com placas de adverténcia, cones de
sinalizacdo e cavaletes, de forma a evitar acidentes no decorrer de sua execucdo. Toda
sinalizacdo serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo ter boa
visibilidade e legibilidade, além de estar adaptada as caracteristicas da obra.
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2.3 LOCACAO DA OBRA

A locagdo da obra consiste na locagao do eixo do tragado, seu nivelamento e
seccionamento transversal, a marcacdo e nivelamento dos “offsets”, bem como
alocacdo de todos os demais servicos previstos para a execuc¢do da obra. Os controles
geométricos que serdo realizados visando aferir os resultados obtidos pela contratada e
gue pressupdem a utilizacdo de tais servicos serdo conduzidos em conformidade com
os termos e condic¢des estabelecidos.

A CONTRATADA devera verificar todas as locagdes indicadas nas pegas graficas
de modo a antever a possibilidade de ocorréncias de distor¢des no levantamento
topografico utilizado para elaborar o projeto. Em caso de duvidas, deverd consultar a
FISCALIZACAO.

Serdao verificados os niveis das construgdes existentes para determinar
efetivamente a cota de escavacdo ou aterro junto aos passeios.

O preparo do leito da rua com terraplanagem para nivelamento
(escavagdo/aterro/corte/transporte), incluindo todos os servicos com maquinas e
transportes necessarios, serdao de responsabilidade da licitante CONTRATADA.

3. TERRAPLENAGEM

A CONTRATADA deverd regularizar o terreno conforme perfil longitudinal de
projeto, devendo executar as compensacdes de corte e aterros necessarios para a
execucdo das obras.

Se houver a necessidade da realizacdo de aterro devera haver rigorosa e
adequada preparac¢do do terreno especialmente a retirada de eventual vegetacdo e/ou
restos de demoli¢Bes existentes.

Os aterros devem ser executados com solos de boa qualidade, isentos de
material organico e entulhos. O aterro devera ser executado em camadas de, no
maximo, 20cm, sendo a espessura de cada camada controlada por meio de pontaletes
de madeira.

A umidade do solo sera mantida proxima de 3% da o6tima dentro da curva
Proctor. As camadas devem manter homogeneidade tanto no que se referem a umidade
guanto ao material empregado. A compactacao devera atingir um grau de compactacao
de, no minimo 95% com referéncia ao ensaio de compactagao normal de solos,
especificado na NBR 7182/2016.

3.1 MOVIMENTO DE TERRA

O movimento de terra em remocao da areia e material de base e sub base serd
executado pela empresa executora, assim como o nivelamento. Também fica a cargo da
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empresa executora as despesas com os transportes decorrentes da execugdao dos
servigos de preparo do terreno, escavagao e aterro, qualquer que seja a distancia média
e o volume necessario, bem como o tipo de veiculo utilizado.

Sera observada uma escavacdo média de +/- 10 cm, no eixo da rua, conforme
perfil em projetos, esta escavacao sera mecanica com equipamento adequado, tendo-
se o cuidado para a execug¢do de um perfeito abaulamento da rua.

Devera ser tomado o cuidado para no momento da execucao do perfil da via, ndo
ser realizada escavacdo ou remoc¢do do material existente, mantendo da melhor forma
possivel o aterro existente e a compactagao ja estabelecida.

3.2 COMPACTAGAO DO TERRENO

O solo existente é de excelente qualidade, trata-se de solo arenoso - argiloso,
bastante comum em dreas litoraneas. Os poucos pontos onde havera aterro, este, sera
compactado mecanicamente em camadas ndo superiores a 20cm.

4. DRENAGEM

O projeto de drenagem visa ao estabelecimento dos dispositivos necessarios
para a captacdo, intercepcdo e conducdo das dguas superficiais, objetivando conduzi-las
a local de desague seguro, sem comprometer o pavimento, residéncias e terrenos que
margeiam o corpo estradal. Dessa maneira foram projetados alguns dispositivos para a
conducdo dessas aguas para locais de desague seguro, minimizando efeitos erosivos e
sem comprometimento da estabilidade do macico.

Para melhor conduzir as dguas de chuvas sem comprometer o pavimento, serdo
executadas caixas coletoras a montante e a jusante das tubulagdes, seguindo o
posicionamento indicado em projeto.

4.1 LOCACAO DA REDE

As bocas de lobo serdo locadas ao longo das ruas e as tubulagdes serdo
assentadas conforme as indica¢des constantes em planta de drenagem.

4.2 ABERTURA DAS CAVAS

Devera ser executado abertura de vala observando a inclinagdo minima de 2%,
sendo que a largura deverd ser igual ao didmetro do tubo acrescidas de 40,00cm e
profundidade de cota minima de 200% do diametro do tubo para didmetros de até 40
cm e 150% para diametros superiores a 40 cm.
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Caso necessario devera ser procedida a abertura em rocha, utilizando métodos
e procedimentos adequados para tal.

Durante a execugao dos servicos, a CONTRATANTE podera exigir remogao ou
substituicdo de qualquer equipamento que nao corresponda a producgao inicialmente
proposta, ou que ndo satisfaca a qualquer exigéncia destas ESPECIFICACOES.

Antes de iniciar a escavacdo, a CONTRATADA devera fazer pesquisas de
interferéncias, para que nao sejam danificados quais quer tubos, caixas, cabos, postes e
outros elementos e/ou estruturas que estejam na darea atingida pela escavagdo ou
proximas a mesma.

Junto as valas, a CONTRATADA devera manter livres as grelhas, tampdes e bocas
de lobo das redes de servigos publicos, de modo a evitar danos e entupimentos.

Mesmo autorizada a escavacdo, todos os danos causados a propriedades
publicas ou privadas, bem como danos ou remoc¢des de pavimentos além das larguras
especificadas, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA. Todos os servicos de
maquinas para a instalacdo dos tubos, abertura, fechamento e compactacdo das valas
serao de responsabilidade da licitante vencedora.

4.3 ASSENTAMENTO DA TUBULAGAO DE DRENAGEM

Para instalacdo da tubulacdo de drenagem pluvial deverdo ser seguidas as
recomendagdes das normas técnicas entre elas a NBR 15645/2008 (Execugdo de Obras
de Esgoto Sanitdrio e Aguas Pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto).

Devera ser apresentado laudo de resisténcia dos tubos de concreto, conforme
normas técnicas especificas, bem como Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART)
de fabricagdao dos mesmos contendo as quantidades para o recebimento.

Deve-se tomar os seguintes cuidados com relagao ao assentamento dos tubos
de concreto: limpar as faces externas das pontas dos tubos e a faces internas das bolsas,
ter o cuidado com o posicionamento e o alinhamento da tubulacdo ao realizar o encaixe,
manter o sentido do encaixe do jusante para montante, e apds o assentamento executar
as juntas rigidas feitas com argamassa aplicando material na parte externa de todo o
perimetro do tubo.

O Municipio de Arambaré n3o se responsabilizara por quaisquer LIGAGOES
NOVAS na tubulagdo de drenagem pluvial vinda dos lotes. No caso de haver este tipo de
servico e se for solicitado pelo proprietario, a licitante vencedora deverd acordar seus
custos diretamente com o proprietario do referido lote.

Todo dano causado na tubulagdo de drenagem existente, bem como, nos ramais
de ligacGes existentes vindos dos lotes, na execucdo e preparo da cancha, devera ser
consertado pela licitante vencedora, sem alteracdo no orcamento licitado.
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4.4 CAIXAS DE COLETA DE AGUAS PLUVIAIS

As caixas de coleta de aguas pluviais, deverdo ser executadas com tubos de
concreto, instaladas conforme detalhe encontrado no projeto de drenagem com
diametro de 30cm e 40cm, conforme projeto, assentadas com argamassa, mantendo
perfeitamente niveladas com a pavimentagao.

Para finalizacdo da caixa de coleta, devera ser confeccionado uma grade de ferro
chato de 1 %4” x 5/16” espagcados no maximo a cada 0,04m, com dimensdes de
0,50x0,50m para encaixe e fechamento da tampa da boca de lobo.

As bocas de lobo estdo situadas junto ao meio fio. Sua altura varia conforme a
profundidade das galerias, sendo estas projetadas com cobrimento minimo de 0,50m.

4.5 REATERRO

O reaterro das valas deverd ser executado com material de primeira categoria, o
qual deverd ser efetuado em camadas de 20cm devidamente compactadas por meios
mecanicos e/ou manuais até a cota de terraplenagem, pois sera de responsabilidade da
licitante vencedora que a pavimentacao final fique perfeitamente nivelada.

No caso de verificar-se o afundamento ou desnivelamento da pavimentagdo
apos o uso constante, resultantes da ma execucao e escolha dos materiais, a licitante
vencedora sera notificada a fazer o conserto conforme determina a Lei de Licitagdes n°
8.666/1993.

4.6 EXCESSO DE ESCAVACAO

A CONTRATADA sera responsavel por qualquer excesso de escava¢dao. Também
serd de responsabilidade da CONTRATADA todo e qualquer desmoronamento, ruptura
hidraulica de fundo da vala, causados por deficiéncia de escoramento ou por ficha
inadequada.

5. PAVIMENTAGAO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO

Todos os servigos deste item deverao ser executados seguindo a sequéncia légica
de execucdo de cada etapa, 0s quais serao supervisionados e somente apds aprovagao
da FISCALIZACAO ser3o liberados individualmente de modo a dar continuada a execugdo
das camadas que compdem o pavimento estrutural.

O bloco a ser utilizado na pavimentacdo da via sera o do tipo de 16 faces com
espessura de 8cm e resisténcia de 35 Mpa, conforme imagem ilustrativa abaixo.
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5.1 PROJETO GEOMETRICO

O Projeto Geométrico foi desenvolvido tendo por base as caracteristicas técnicas
preconizadas nas normas e foi ordenado aos elementos bdsicos reconhecidos pelos
estudos topograficos. A extensao projetada é de 1.700,32 m com area de implantagao
de 20.403,86m>.

A declividade transversal da pista de rolamento é de 3,0%, garantindo assim o
melhor escoamento pluvial, conforme apresentado na se¢ao transversal podendo ser
encontrada em anexo ao projeto geométrico. Procurando evitar desapropriaces,
manteve-se a posi¢ao horizontal das ruas préximas da existente, respeitando as normas
para curvas verticais. Procurando evitar desapropriacdes, manteve-se a posicao
horizontal da rua existente, respeitando as normas para curvas.

Para desenvolver o greide, foi observada a posicao das casas, de modo que nao
figuem muito acima ou abaixo da rua, e procurando otimizar o movimento do solo.

5.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO

A regularizacdo do subleito consiste na regularizacdo do gabarito de
terraplenagem mediante pequenos cortes ou aterros (espessuras < 20 cm) de material
até atingir o greide de projeto, procede-se a escarificacdo quando necessario, seguida
de pulverizacdo, umedecimento ou secagem, compactacdo e acabamento conforme
cotas e larguras das notas de servico e obedecendo as declividades projetadas. Para
execucdo do servico deve-se efetuar a marcacdo topografica de modo a permitir o uso
de equipamentos mecanicos de regularizacdo e compactacdo. Os equipamentos
utilizados para execugao deste servico sdao: motoniveladora, rolos compactadores, grade
de discos e carro tanque distribuidor de agua.

Os servicos de regularizacdo do subleito serdo efetuados nos cortes que nao
foram objetos de rebaixamento e nos aterros de altura inferiores a 0,20 m.

Em ambos os casos, o material sera escarificado até 0,20 m de profundidade em
relacdo ao greide de terraplenagem e adicionado material sempre que necessario. Apods,
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o solo devera ser aerado ou umidificado, compactado e conformado. Nesse servico
estdo incluidas todas as operagdes necessarias a sua execugao.

5.3 PAVIMENTACAO

A pavimentacdo serd executada com bloco de concreto intertravado, paver 16
faces, de resisténcia minima de 35 Mpa.

Para execucdo da pavimentacdo deverd ser realizado o nivelamento do solo da
via publica, sendo que devera ser realizada a compactagao do solo natural antes da
colocagdo do colchdo de areia. Para o colchdo de areia devera ser utilizado 10 cm de
espessura de areia média limpa e isenta de matéria organica, a qual deverd ser molhada
e compactada com equipamento compactador (Sapo), antes do assentamento dos
blocos intertravados. O colchdo de areia devera ser preparado e nivelado ja com o
abaulamento da via necessario e especificado neste memorial (3% - 10 cm) e no projeto
em anexo. A junta entre o paver ndo devera ser superior a 0,2 mm.

Apds o assentamento sera colocada uma camada de areia para o fechamento
das juntas com espessura de 2,5 cm. O pavimento devera ser rejuntado com areia fina
ou média, limpa e ser residuos, sera executada a cada trecho executado, devendo ser
mantida sobre o pavimento por no minimo 10 dias. O rejuntamento ocorrera logo apds
a conclusdo de cada trecho, de forma que ocorra um perfeito preenchimento das juntas.

5.3.1 PROCEDIMENTO DE EXECUGAO:
A) JUNTAS

As juntas deverao ser alternadas com relagao as duas fiadas vizinhas, de tal modo
gue cada junta fique, no maximo, dentro do terco médio dos blocos.

B) ASSENTAMENTO

Efetuar o assentamento das pecas em fiadas, 452 ao eixo da via, ficando a maior
dimensao na dire¢do da fiada. Inicialmente fixar estacas ou ponteiros de aco, distantes
a cada 10,0 m no sentido longitudinal das vias, uma no eixo e uma em cada bordo das
vias. No sentido do eixo para os bordos cravar estacas ou ponteiros auxiliares, a cada
2,50 m.

Em seguida, com o auxilio de um giz, marcar as cotas superiores da camada de
pavimento, conforme projeto, obedecendo ao abaulamento previamente estabelecido.
Apds colocar, longitudinalmente, linhas de referéncia fortemente distendidas. As se¢Oes
transversais serao fornecidas por linhas que se deslocarao perpendicularmente as linhas
de referéncia, apoiadas sobre estas.
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Iniciar o assentamento da primeira fileira, 452 ao sentido das vias,
acompanhando uma das linhas transversais. Sobre o colchdo de areia efetuar o
assentamento da primeira peca, que devera ficar colocado de tal maneira que sua face
superior fique cerca de 1,0 cm acima da linha de referéncia. Em seguida o calceteiro o
golpeard com o martelo até que sua face superior fique ao nivel da linha. Terminado o
assentamento desta primeira peca, o segundo serd colocado ao seu lado, tocando-o
ligeiramente e deixando-se uma junta entre eles, formada unicamente pelas
irregularidades de suas faces. O assentamento deste serd idéntico ao do primeiro. As
juntas ndo deverdo exceder 1,5 cm. A fileira devera progredir do eixo da pista para o
meio fio, devendo terminar junto a este. A segunda fileira serd iniciada colocando-se o
centro da primeira ou peca sobre o eixo da pista. Os demais sdo assentados como os da
primeira fileira. A terceira fileira deverd ser assentada de tal modo que as juntas figuem
nos prolongamentos das juntas da primeira fileira; os da quarta, nos prolongamentos
das juntas da segunda, e assim por diante.

No encontro com as guias, a peca de uma fileira deverd ter comprimento
aproximadamente igual a metade da peca da fileira vizinha. Imediatamente apdés o
assentamento da peca, deverad ser processado o acerto das juntas com o auxilio de uma
alavanca de ferro apropriada, igualando-se a distancia entre elas. No assentamento, o
calceteiro devera, de preferéncia, trabalhar de frente para a fileira que esta assentando,
ou seja, de frente para a area pavimentada.

As pecas entre os cordéis deverdo estar niveladas, assim como as extremidades
da régua. O alinhamento sera feito acertando-se as faces das pecas que se encostam aos
cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sob os mesmos.

C) COMPACTACAO

Efetuar o rejuntamento com areia/pé de pedra/pedrisco. Durante a
compactacdo, a rolagem devera progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao
eixo da pista, de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa de
rolamento, até quando ndo se observar mais nenhuma movimentacao pela passagem
do equipamento. Qualquer irregularidade de depressao que venha a surgir durante a
compactacdo devera ser prontamente corrigida, removendo-se e recompondo-se as
pecas com maior ou menor adicdo do material de assentamento, em quantidade
suficiente para completa correcdao do defeito verificado. A compactacdo das partes
inacessiveis aos rolos compactadores deverd ser efetuada por meio de soquetes
manuais adequados. Poderdo ser adotados outros métodos e equipamentos de
compactacdo, a critério da FISCALIZACAO.
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5.4 EXECUGCAO DE MEIO-FIO

O Meio fio a ser colocado devera ser de concreto pré-moldado alisado, dupla
face e deverdo ser assentados perfeitamente alinhados e nivelados, com as seguintes
dimensdes 10 x 30 x 100 cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia média no
traco de 1:3.

Os meio-fios a serem assentados deverdao ser inteiros e obrigatoriamente
conforme as dimensdes abaixo e ndo serdo aceitos meiofios danificados, trincados e/ou
quebrados. Sera de responsabilidade da licitante vencedora o preenchimento e
compactacdo com material de qualidade na parte posterior (passeios) dos meio-fios
para evitar o deslocamento e desalinhamento dos mesmos com largura minima de
50cm.

Serd assentado sobre um leito de areia, de forma que o espelho fique com a
dimensao de 0,15 m da linha do pavimento.

Junto as entradas de garagem e acessos este serd rebaixado adequadamente,
mantendo espelho de 0,05m da cota do pavimento. Deverao ser rebaixados nos acessos
dos veiculos para os lotes confrontantes com a pavimentacao e nas extremidades onde
nao houver continuidade da pavimentagdo de forma a garantir o travamento, conforme
anotag¢ao no projeto executivo.

As juntas entre os meio fios serdo em torno de 0,015m e serdo rejuntadas com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3. Também devera haver o rebaixamento do
meio fio junto as esquinas das ruas de modo a permitir a execucdo de rampas de
acessibilidade aos portadores de deficiéncia (NBR 9050), conforme demonstra o projeto
de arruamento em anexo.

No final das vias publicas, como acabamento da pavimentacdo devera ser
colocado meio fio de concreto de modo a evitar e escoamento da areia e
conseqlientemente o desmoronamento da via publica.

5.5 VIGA DE TRAVAMENTO

Devera ser executada viga em concreto armado tipo meio fio moldado “in loco”,
para travamento do Pavimento de blocos de concreto na execugao da pavimentac¢ao das
calcadas no alinhamento predial.

6. CALCADAS

As calcadas limitrofes a via publica a ser pavimentada deverdo ser executadas
seguindo as dimensdes definidas no projeto em anexo.
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O tipo de pavimento sera em concreto moldado in loco ndo armado, sendo que
devera possuir no minimo uma largura de 1,20 m pavimentada e plana de modo a
possibilitar a acessibilidade e locomogdo a portadores de deficiéncia.

O material a ser utilizado devera ser antiderrapante, de modo a preservar a
integridade dos usudrios. Nas esquinas devera ser executado o rebaixo do meio fio para
manter a acessibilidade, seguindo as normas da NBR 9050 e os projetos em anexo.

6.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

Nas extremidades das quadras o meio-fio devera ser rebaixado para a construgado
de rampas para facilitar o acesso e o deslocamento das pessoas que utilizam cadeira de
rodas para a locomocdo. As rampas deverdo ser construidas com material
antiderrapante e ndo trepidante, com dimensdes conforme o projeto.

7. SINALIZAGAO VIARIA

A sinalizagcdo vidria é estabelecida através de comunicag¢do visual, por meio de
placas, painéis ou dispositivos auxiliares, situados na posi¢cdo vertical ou horizontal,
implantados a margem da via ou suspensos sobre ela, tem como finalidade a
regulamentacdo do uso da via, a adverténcia para situacdes potencialmente perigosas
ou problematicas, do ponto de vista operacional, o fornecimento de indicacGes,
orientacbes e informacOes aos usudrios, além do fornecimento de mensagens
educativas.

Nas esquinas em frente as rampas de acessibilidade, nas distancias e dimensdes
conforme legislagcdo pertinente, serdao pintadas faixas de pedestres, as quais também
terdo sinalizacao vertical através de placa.

7.1 SINALIZACAO VERTICAL

Aimplantacao da sinalizagdo devera seguir projeto de sinalizagdo bem como suas
especifica¢des, sendo utilizado os materiais descritos:

e Tubo galvanizado a “quente (fogo), didametro 1'/2 “;

¢ Chapa galvanizada n°® 18;

¢ Simbolos em Grau Técnico.;

e Peliculas refletivas coladas sobre as chapas;

» Serigrafia sobre a pelicula refletiva de fundo das chapas metalicas;
e Parafusos zincados presos por arruelas e porcas;

e Fixacdo por bracadeiras;
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¢ Chumbadores soldados;
e Chumbadores em concreto (sapata).

8. SERVICOS FINAIS
8.1 LIMPEZA DA OBRA

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderao
as recomendag¢des das praticas de construgdao. Os materiais serdo cuidadosamente
armazenados em local seco e adequado.

Ao final de cada dia sera procedida a limpeza geral da obra de modo a evitar o
acumulo de entulhos e materiais que possam prejudicar o bom andamento dos servicos.
Devera ocorrer limpeza apds a conclusdo de cada quadra e depois de executados todos
os servicos. Os entulhos deverdo ser acondicionados em recipientes apropriados que
serdo removidos da obra assim que estiverem cheios.

8.2 VERIFICACAO FINAL

A entrega ser efetivada apds a fiscalizacdo e aceite emitido pela Prefeitura
Municipal. Para recebimento definitivo a obra devera estar totalmente limpa e sem
entulhos e/ou restos de materiais utilizados na obra depositados na rua ou no passeio.

Arambaré-RS, 17 de Janeiro de 2025.
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